
                                                                                      

 

Разрешение: 720*1280 

Запись видео / аудио и захват изображения в 

одно касание 

Поддержка карт памяти SD или USB-носителей 

до 256 Гб  

 

7-часов работы от аккумулятора  

Поддержка паузы и захвата изображения во 

время активной видеозаписи 

Головка камеры с передатчиком 512Гц 

(опция) 

WPS-H1-C23H 
HD Pipe Camera  

Солнцезащитный козырек 

7“ цветной TFT ЖК монитор  

Блок управления 

Захват 

изображения 

 Пауза 

воспроизведения 

Головка камеры 
Индикатор заряда 
батареи 

Инженерный кейс 

Кабель Ø5мм,30м 

Тормоз кабеля 

Принадлежности 

C-23H 
Размер камеры:         ø23мм*144мм 

Разрешение видео:          720*1280 

Количество светодиодов:         12шт  

Угол обзора:                       90°  

Класс защиты:                   IP68  

Направляющая:              40/80мм 

Диаметр труб:              60-300мм 

K-JY-7-720P 

Размер кабеля:           ø300*110мм 

Счетчик метража 

Длина кабеля                    30м  

Диаметр кабеля:                ø5мм 

Максимальная длина:            50м                                 

Хранение данных: 

Карта памяти SD 8Гб (расширение до 

256Гб) и USB-носитель 

Разрешение DVR:            720*1280 

Формат видео:                    AVI 

Время зарядки:                5 часов 

Время работы:             ≧ 7 часов                        

 

X-15HCJ 

Разъем карты памяти SD 

Запись видео/ аудио 

Регулировка яркости 

 

 

Размер:       7” цветной TFT монитор 

Разрешение:                1024*600 

Размер кейса:     Д520*Ш430*В200мм 

Материал кейса:         АБС пластик 

Инспекционная камера HD 




